Memorial Descritivo

Projeto de Adequacéo da Acessibilidade

ADEQUACAO DA ACESSIBILIDADE GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL

Rua Professor Winter esquina com Rua Pedro Paulo Muller — Centro - Peritiba.



Adequacdo da Acessibilidade do Ginasio de Esporte Municipal —
Centro - Peritiba — SC

Localizacdo: Rua Professor Winter esquina com Rua Pedro Paulo Muller — Centro - Peritiba.

Projeto: AMAUC — Associacado dos Municipios do Alto Uruguai Catarinense
Arg. Vanessa Franczak — CAU A39354-1

Memorial Descritivo:

Objetivo:

O presente memorial trata da Adequacao da Acessibilidade do Ginasio de Esportes Municipal,
no centro, no municipio de Peritiba.

O acesso proncipal se da pela Rua Professor Winter e o secundario pela Rua Pedro Paulo
Muller..

Quadro de areas:
Total = 1.638,37 m?

NORMAS GERAIS

Dos direitos autorais
Os direitos autorais do autor do projeto estdo garantidos pela lei 5.194/66, em seu
cap. I, art. 18. Portanto, qualquer alteracdo nos elementos das folhas de desenho,
bem como deste memorial, s6 poderdo ser feitas com autorizagdo expressa e
caracterizada de seu autor.

Obediéncia aos elementos do projeto:
A execucdo de todos os servicos obedecera rigorosamente as indicacdes
constantes dos desenhos, bem como a estas especificacdes.

Placas de Obra:
A Prefeitura Municipal de Peritiba serd responséavel pelo fornecimento e afixagéo
das placas exigidas pela legislacdo do CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo). As placas devem
permanecer no local da obra desde seu inicio até a finalizagcao dos servigos.

Acompanhamento e Gerenciamento de Obra:
Serdo executados por empresa ou profissional contratado pela Prefeitura Municipal
de Peritiba. O mesmo devera verificar se a obra esta sendo executada em fiel
atendimento e respeito ao projeto e as especificagbes fornecidas. O gerenciamento
da obra evolve a administracdo do contrato de constru¢cdo ou implantacdo do
projeto com rigoroso controle de cronograma fisico-financeiro, quantidade e
qualidade dos materiais empregados, mdo-de-obra utilizada e toda a sistemética
técnica e administrativa do canteiro de obras.
Pela complexidade e dimensdo, o gerenciamento requer minucioso contrato entre
a empresa contratada e a contratante, definindo claramente responsabilidades
reciprocas e condi¢des de efetivacdo das atividades referidas.

Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART):
A (s) empresa(s) contratada(s) para execucéo dos servicos deverdo providenciar a
Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execucdo da Obra perante o
CREA/SC ou CAU. A prefeitura municipal de Peritiba sera responséavel pelo
recolhimento da taxa de Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Projeto
Urbano, a ser fornecida pela AMAUC. Uma via de cada ART/RRT devera estar
disponivel para fiscalizagdo, no local da obra, enquanto durarem os servigos.

Prejuizos adjacentes:
Durante a execucao dos servicos, todas as superficies das edificacfes adjacentes
gue por ventura sejam atingidas pela obra, deverdo ser recuperadas, utilizando-se
material idéntico ao existente no local, procurando-se obter perfeita
homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer dano
causado as edificacdes adjacentes por elementos ou funcionarios da contratada
devera ser reparado sem 6nus para a contratante.
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Recusa de servicos:
A execucdo dos projetos serd norteada pela boa técnica, sendo direito da
contratante a recusa de servigcos mal executados ou de técnicas duvidosas.

DIRETRIZES GERAIS

O projeto foi elaborado seguindo a Rota Acessivel, que inicia das vagas de estacionamento da via.
O passeio deve ser adaptado conforme projeto, de modo que esteja de acordo com a nomatizacéo.
Do passeio para a parte interna do edificio, o acesso se da adaptado por rampa, conforme
detalhamento, além da sinalizacdo tatil levando ate o mapa tatil, que indica a foram de
deslocamento atraves do espaco.

As arquibancadas deverdo ser adaptadas conforme detalhamento, e, por se tratar de adequacéao,
0S espacos acessiveis se mantem no nivel da quadra. As cabines de impresa, por se tratar de
adequacdo, ndo serao alteradas, pela falta de viabilidade tecnica.

Os banheiros e sanitarios terdo o espagoo totalmente adequado, uma vez que necessitam
adequacéo total.

As portas que d&do acesso a espago que ndo tem restricdo de utilizagdo, deverdo ser todas
substituidas e alargadas para um vao de pelo menos 1 metro de largura.

MEMORIAL DESCRITIVO

1 EXTERNO

1.1 Passeio
O passeio esta executado com lajotas de concreto padrao do municipio, com sinalizagéo tatil.

Este espaco de estacionamento sera demarcado uma vaga para cadeirante e uma vaga para
idoso, conforme indicado em planta. As demarca¢fes seguem medidas e espacamentos definidos
em norma. Deverd ser utilizado tinta para sinalizagdo viaria. Na vaga para cadeirante, sera
colocada placa indicando estacionamento na faixa de servico do passeio. A placa devera ser de
aco 18, 50x70cm com aplicacédo de adesivo refletivo e simbolo internacional de acessibilidade. Na
vaga de cadeirante devera ser pintado o simbolo e na vaga de idoso devera ser escrito, conforme
especificacéo.

Rampa
de
acesso

SENTIDO DE CIRCULAGAO
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Sinalizagdo horizontal — legenda “IDOSO™

Vaga paralela ao meio-fio Vaga perpendicular ao meio-fio

No local indicado deve ser fixada na parede placa vinil autoadesiva de 15x15cm contendo o
simbolo internacional de acesso, indicando a edificagdo acessivel.

Simbolo Internacional de Acesso

O acesso entre passeio e a unidade, devera ser retirada rampa existente que nao esti de acordo
com normativo. Sera executada no local rampa de acesso conforme projeto, respeitando niveis e
inclinacbes. Além da rampa serd executado degraus (ndo podendo ser considerada escada),
devidamente demarcados com faixa reflexiva por ndo permitir possuir dimensdes minimas de
norma. O acesso foi adaptado conforme o desnivel do local permitiu.

2 ACESSIBILIDADE GERAL

Serdo utilizados nas areas internas:

e Piso tatil de borracha sintética (alerta ou direcional) — 250x250x5mm — nas cores azul,
amarelo ou vermelho, a ser definida pela fiscalizacdo. Piso executado com cola, que deve
seqguir indica¢des do fabricante. A colocagdo segue a planta fornecida, no projeto. Deve
seguir as instru¢cdes da ABNT NBR 9050 e NBR 16537.

Piso Tatil Alerta Piso Tatil Direcional

70a85
% 45a55

© 0 F O N A A

21a27 11a22 35a42 20a30
42a53 22a30 30a40

Medidas em milimetros

Pagina 4 de 11



Adequacdo da Acessibilidade do Ginasio de Esporte Municipal —
Centro - Peritiba — SC

e As placas braile / relevo séo de acrilico, nas dimensdes de 20x8cm, fixadas por fitas dupla
face. S&o fixadas ao lado das portas — conforme indicado em projeto — indicando o
ambiente. S&o utilizadas em conjunto com os pisos tateis e 0 mapa tatil para permitir
deslocamento dentro da unidade. Da mesma forma que os mapas tateis, devem seguir
especificacdes definidas em norma, seguindo padrées de letras, com altura do relevo,
braile, altura minima e maxima de letras, além da instalacéo.
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N&do serd utilizado mapa tatil porque a atendente do posto serd treinada para

atendimento a pessoas com necessidades especiais, orientando os utilitarios da
unidade.

3 MODULOS BANHEIRO

O banheiro de utilidade publica do posto, necessitara de reformas para atendimento universal.
Proceder-se-a a quebra da alvenaria indicada, para ampliar as medidas permitindo acesso
universal. Paredes novas em gesso acartonado, nas medidas do projeto. Revestimento interno
do banheiro em pecas ceramicas. Piso ceramico.

3.1 Lougas, metais e acessorios

e Lavatorios: No local, serdo colocados lavatérios em louca branca, com coluna suspensa,
com torneira metdlica, com acabamento cromado, com seu comando de alavanca no
lavatério separado (cadeirantes) e torneira comum nos demais lavatérios.
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Vaso sanitario: Os vasos sanitarios serao mantidos, apenas instalados novo no banheiro de
cadeirante com assento sanitario, com 7,5cm de altura, permitindo que o vaso permaneca
com a altura prevista em norma.

Acessdérios: Deverdo ser instalados papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico
tipo roldo, toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado e saboneteira
plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério de 800 a 1500ml, conforme
indicacdes de altura de norma.

Faixa de alcance de acessdrios junto ao lavatdério —
Vista frontal. Dimensiies em metros.

Espsto

Porta-obietos  Cabide

+ Faixa de alcanoa
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Barras: Barra de apoio em aco inox polido, nas dimensdes de 40cm, 70cm e 80cm, além
das de apoio da lateral do lavatério, diametro de 31,75mm, espessura da parede 1,2mm.
Flange de fixacdo em ago inoxidavel, diametro 60mm com espessura 2,5mm. Canopla de
protecdo e acabamento em acgo inoxidavel com espessura de 0,8mm. Parafuso com
cabeca sextavada e rosca soberba, bucha 10mm para parede em nylon. A barra precisa
estar de acordo com a NBR 9050.
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Alarme: Alarme audiovisual sem fio, com alcance de aproximadamento 50 metros da
botoeira em campo aberto, visa a comunicacdo imediata de eventual acidente ou no auxilio
solicitado em casos de necessidade ou emergéncia.

Luz em xendnio de efeito estroboscépio ou equivalente, trabaoha com bateria alcalina 12V,
o funcionamento é através de pressionada a botoeira, soa 0 alarme, pressionado mais uma

vez, o alarme desliga. Para instalacao, é necessaria tomada elétrica 110/220V préximo ao
ponto de instalacao do alarme junto ao suporte.
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Portas: As portas serdo mantidas as mesmas, porem precisam elementos complementares:
a barra que serve para puxador e a placa metalica para prote¢do da cadeira.

Barra 40cm: Barra de apoio em ac¢o inox polido, na dimensdo de 40cm, didmetro de
31,75mm, espessura da parede 1,2mm. Flange de fixagdo em aco inoxidavel, diametro
60mm com espessura 2,5mm. Canopla de protecdo e acabamento em ac¢o inoxidavel com
espessura de 0,8mm. Parafuso com cabeca sextavada e rosca soberba, bucha 10mm para
parede em nylon. A barra precisa estar de acordo com a NBR 9050.

Protetor de Impacto: Protetor de impacto de aco inox polido, na altura de 40cm, na largura
completa da porta. Fixado por parafusos.

Puxador
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Bancos de vestiario: Os bancos dos vestiarios terdo sua estrutura em alvenaria com
revestimento em chapisco e emboc¢o, conforme as paredes de alvenaria. A parte superior
sera de marmori sintetico, mantendo um superficie lisa, sem falhas, e resistente para uma
pessoa deitada para a troca de roupas.

Barra 70cm: Barra de apoio em ac¢o inox polido, na dimensdo de 70cm, diametro de
31,75mm, espessura da parede 1,2mm. Flange de fixacdo em aco inoxidavel, diametro
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60mm com espessura 2,5mm. Canopla de protecdo e acabamento em aco inoxidavel com
espessura de 0,8mm. Parafuso com cabeca sextavada e rosca soberba, bucha 10mm para
parede em nylon. A barra precisa estar de acordo com a NBR 9050.

4 MODULO ESCADAS E RAMPAS
e O corriméo sera utilizado em toda a extensado das escada. Sera executado em tudo de aco
galvanizado de 1 1/4”, fixado por bracadeiras e/ou hastes, conforme necessidade no local.
Os corrimdos terao sempre duas alturas (0,70 e 0,92m, conforme exigéncia da norma) e
apresenta seus elementos para identificacdo de necessidades especiais: anel de borracha
no inicio e no final do trecho, indicando o inicio e o fim da escada e rampa, bem como
placas de aco inox tatil e braile fixadas no corrimédo indicando o espaco

Sinalizacdo de degrau: Sinalizador visual de degraus na cor vermelha, azul ou amarela —
dimensfes 7x3cm.

5 LIMPEZA

Apéds o termino dos servicos, procedera a limpeza dos azulejos e das lougas sanitarias — espacgos onde a
intervencao sera maior.

Qualquer outro espaco que porventura apresentar sujeira advinda das obras a serem realizadas deve ser
limpos para a entrega dos servigos.

6 DISPOSICOES FINAIS

Os projetos séo parte integrante deste memorial, devendo ser obedecidos rigorosamente.

Para a apresentacao da proposta, a proponente devera vistoriar o local para conhecimento dos servi¢os a
serem executados.

Todo o material a ser utilizado devera ser de primeira qualidade e ter aprovacdo prévia da contratante,
assim como qualquer alteracdo ou substituicdo que venham a favorecer o melhoramento e/ou qualidade
dos servigos.
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A obra devera ser entregue completamente limpa, interna e externamente, e em pleno funcionamento das
instalagbes elétricas e hidraulico-sanitérias.

Os servicos serdo acompanhados pela fiscalizacdo da contratada podendo a mesma impugnar qualquer
trabalho que néo satisfaga as condi¢cBes deste memorial, sendo a contratada obrigada a demolir qualquer
trabalho rejeitado pela contratante, sem qualquer 6nus para a mesma. Ao término de cada etapa descrita a
fiscalizacdo deve ser comunicada.

Quando do orcamento, deverdo estar inclusas, no preco global proposto, todas as despesas e custos
concernentes a execucdo das obras e/ou servicos projetados e especificados com o fornecimento de
materiais e mao-de-obra necessaria, para 0s projetos constantes das especificacdes, encargos trabalhistas
e sociais, taxas, impostos, ferramental, equipamentos, assisténcia técnica, beneficios de despesas
indiretas, licencas inerentes e especialidade e atributos, e tudo mais necessario a perfeita e cabal
execucao dos servigos.

Todos os servigos e materiais que porventura nao foram especificados, porém inerentes e necessarios ao
bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como descritos, quantificados e de
inteira responsabilidade da Contratada, evitando assim, futuros aditivos. Lembra-se que 0s quantitativos se
referem a extensBes em planta, sendo responsabilidade da contratada considerar demais quantitativos,
sendo que estes estdo inclusos no valor unitario.

Deverd permanecer no canteiro de obras a seguinte documentacdo: todos os projetos, inclusive os
complementares de responsabilidade da contratada, orcamento, cronograma, memorial, diario de obra e
ART’s.

O engenheiro responsavel pela empresa contratada devera acompanhar a obra diariamente, constando
informacdes sobre 0 andamento da obra e as descrevendo no diério de obra com sua assinatura.

Fica de responsabilidade da contratada o fornecimento dos EPI’s conforme a NR 6, assegurando a
integridade fisica dos funcionarios.

O responsavel pela fiscalizagdo tem plena autonomia para evitar a permanéncia na obra de qualquer
funcionério que esteja em desacordo com as recomendac¢fes descritas neste memorial.

Obs: a Prefeitura fica responsavel por manter um funcionario habilitado para atendimento de
pessoas com surdocegueira e deficienciéncia auditiva.

VANESSA Assinado de forma digital por

VANESSA

FRANCZAK:02401 7 FRANCZAK:02401732950
Dados: 2022.06.13 16:52:07

32950 -03'00

Vanessa Franczak
Arquiteta e Urbanista
CAU A39354-1

Peritiba, junho de 2022.
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