
BWC
A= 3,00 M2
P=  CERÂMICO

DEPÓSITO
A= 7,19 M2
P=  CERÂMICO

SALA DE AULA (JUDÔ)
A= 57,74 M2
P= TACO/ CERÂMICO

REUNIÕES
A= 44,75 M2
P=  CERÂMICO

CHURRASQ.
A= 9,64 M2
P=  CIMENTADO

WC
A= 1,63 M2
P=  CERÂMICO

COPA
A=1 5,69 M2
P=  CERÂMICO

DEP.
A= 5,88 M2
P=  CERÂMICO

DEP.
A= 4,12 M2
P=  CERÂMICO

COZINHA
A= 20,01 M2
P=  CERÂMICO

COPA
A= 20,32 M2
P=  CERÂMICO

BOLÃO
A= 162,95 M2
P=  EMBORRACHADO/MADEIRA

HALL
A= 26,22 M2
P=  CERÂMICO

QUADRA DE ESPORTES
A= 581,68 M2
P= TACO

IMPRENSA
A= 4,01 M2
P= ASSOALHO

IMPRENSA
A= 4,01 M2
P= ASSOALHO

CIRCULAÇÃO
A= 83,93 M2
P=  TACO

CIRCULAÇÃO
A= 145,90 M2
P=  TACO

CIRCULAÇÃO
A= 108,90 M2
P=  TACO

HALL
A= 12,97 M2
P=  CIMENTADO

CIRCULAÇÃO
A= 25,21 M2
P=  TACO

ARQUIBANCADA
A= 213,41 M2
P=  TABUÃO
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*Nota 1: Detalhes do piso tátil aguardando normatização municipal.
*Nota 2: Sala de imprensa - não encontrando viabilidade técnica por ser
edificação existente e antiga, optou-se pela não adaptação da sala de
imprensa. Colocado a apreciação dos órgãos de fiscalização.
*Nota 3: Por se tratar de adaptação, os locais demarcados na arquibancada
para P.C.R. e mobilidade reduzida estão no nível térreo, se tornando
inviável a distribuição em toda a extensão da mesma.
*Nota 4: Todas as portas da edificação devem possuir seu vão de abertura
de 1,00m livre.

Cálculo do número de pessoas da arquibancada:
312,15 ml de arquibancada / 0,55 (espaço calculado
para uma pessoa sentada = 567,54 - 567 pessoas.
2% P.C.R = 12 pessoas.
2% M. R. = 12 pessoas.
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*Obs: piso tatil alinhado com
porta menor. Portas menores do
portão com dimensão mínima
de 1,00m.

vão livre em baixo da bancada = 0,94m
altura da bancada final = 0,98m
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Piso tátil de borracha 25x25cm,
na cor a ser definida pela
municipalidade, aplicado com
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fabricante.
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O espaço para P.C.R. e mobilidade reduzida deve ser
pintado conforme norma técnica vigente.

62.575.67

GUARDA-CORPO H=1,10M

Acomp.

62.1

*Obs: lixamento e pintura do
piso de taco. Demarcação da
quadra.
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LEGENDA

Alvenaria a demolir

Alvenaria e itens a construir

Rota Acessível

ESCOPO
1 - PASSEIO PÚBLICO

1.1 - DESNÍVEL RUA / PASSEIO / ENTRADAS: executar rebaiuxos de meio-fio,
rampas e ajustar desníveis conforme projeto. Aguardar normatização municipal quanto
a instalação do piso tátil.

1.2 - ESTACIONAMENTOS: conforme detalhamento, proceder a marcação dos
estacionamento, seguindo rebaixo de meio-fio e desníveis. A sinalização deve seguir
orientações do Contran.

2 - ACESSO
2.1 - S.I.A.: fixar placa do símbolo internacional de acesso (S.I.A.) nos locais

indicados (ao lado das portas de acesso) - 15x15cm.

2.2 - PORTAS E PORTÕES: os acessos possuem porta de abrir e um portão de
elevação o qual fica completamente aberto durante eventos. Neste portão, existem
duas portas de abrir, menores quando o ginásio não possui eventos. Esses espaços
devem estar marcados com piso tátil indicando a rota a seguir, conforme indicado em
projeto.

3 - ROTA ACESSÍVEL:
3.1 - ACESSO PRINCIPAL:

3.1.1 - SINALIZAÇÃO TÁTIL: demarcação com piso tátil conforme projeto
até o mapa tátil 1.

3.1.2 - MAPA TÁTIL 1: nas dimensões 44x85cm, detalhamento em projeto,
com informações em alto relevo, de cores contrastantes, e tamanho de letra 30mm. As
informações devem estar em braille, conforme detalhamento.

3.2 - ACESSO SECUNDÁRIO:
3.2.1 - RAMPA: executar rampa de acesso conforme detalhamento,

proporcionando acesso externo e interno / cancha de bolão. Executar rampa com guia
de balizamento e corrimão e sinalização tátil até mapa tátil 2, conforme detalhamento.

3.2.2 - MAPA TÁTIL 2: nas dimensões 44x85cm, detalhamento em projeto,
com informações em alto relevo, de cores contrastantes, e tamanho de letra 30mm. As
informações devem estar em braille, conforme detalhamento.

4 - BALCÃO DE ATENDIMENTO:
4.1 - COPA: este espaço possui duas janelas com atendimento ao público para

fornecimento de alimentos e bebidas. Ambas atendem as orientações da norma, não
necessitando nenhuma interferência.

5 - SANITÁRIOS:
5.1 - SANITÁRIOS PÚBLICOS: para utilização do público em geral no local onde

existem sanitários coletivos masculino e feminino serão adequados esses dois
ambientes e criado um sanitário acessível unissex.

5.2 - BANHEIRO E VESTIÁRIO TIME 1: adequação para 2 boxes com chuveiros
e 2 boxes com vaso sanitário com um box acessível com chuveiro e vaso sanitário.

5.3 - BANHEIRO E VESTIÁRIO TIME 2: adequação para 2 boxes com chuveiros
e 2 boxes com vaso sanitário com um box acessível com chuveiro e vaso sanitário.

5.4 - BANHEIRO E VESTIÁRIO ÁRBRITOS: adequação do espaço para
colocação de chuveiro, vaso sanitário, lavatório e banco para vestiário, formando um
conjunto acessível.

6 - DETALHES:
6.1 - ARQUIBANCADA: por se tratar de adequação de espaço, os espaços

reservados para P.C.R. e mobilidade reduzida estão dispostosno nivel térreo, conforme
projeto em anexo. Para acesso superior, é necessário a complementação com degraus
intermediários, conforme detalhamento. Junto ao guarda-corpo nos espaços indicados,
deve ser executado corrimão em duas alturas, conforme detalhamento.

6.2 - PORTAS: todas as portas do ginásio deverão ser substituídas por portas
com vão minimo de 1,00m, por se tratar de espaço destinado a locais de esporte,
sedno utilizado por cadeiras cambadas.

*OBS: TODO O PROJETO, OS AMBIENTES E O EQUIPAMENTOS DEVEM
SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DA NBR 9050:2020.
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DETALHE PL01
ESCALA ______________ 1:25

DETALHE PL02
SEM ESCALA

ABNT - Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66

PRANCHA:ESCALA:

DATA: 

DESENHO:

PROPRIETÁRIO:RESP.EXECUÇÃO:

PROJETO: 

ENDEREÇO DA OBRA:

DISCRIMINAÇÃO:

RESP.PROJETO:

Rua Marechal Deodoro, 772, 12º andar. Centro - Concórdia - SC 89700-000

 DO ALTO URUGUAI CATARINENSE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 

Fone (49)34823500. Fax (49)34422722.      www.amauc.org.br

 Ficam reservados os direitos autorais de execução do projeto conforme Lei Federal n. 5.194/66

DE PERITIBA

Junho / 2022

indicada

Vanessa

01

REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL 

Projetop de Adequação de Acessibilidade
/03

ACERua Prof. Winter esq. Rua Pedro Paulo Muller - Centro - Peritiba - SC

Situação, Localização, Planta Baixa 

Planta Baixa
Esc 1/75

Situação 
Esc 1/250

A: 1.638,37 m²
Localização
Sem escala
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