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EMORIAL DESCRITIVO

Devera ser observado:

a) Nivelamento: verificacdo do nivelamento atual e alteracdo se necessario visando ndo
formarem bacias entre ruas, de modo a dificultar o escoamento de aguas pluviais.

b) Largura: de acordo com projeto, caso haja diferencas, antes da execugao dos servigos de
terraplenagem, a empresa contratada devera comunicar por escrito, a Secretaria de Obras
da Prefeitura.

¢) Inclinacdo: para logradouros com inclinacdo superior a 10%, a empresa contratada
devera comunicar por escrito, a Secretaria de Obras.

OBJETIVO DO PROJETO:

- A pavimentacdo desta via visa melhorar as condi¢fes de acessibilidade aos moradores e
usuérios, facilitando seus deslocamentos.

- Melhorar a qualidade de vida da populacdo lindeira, proporcionando mais conforto e
seguranca.

- Melhorar as condic¢des do sistema viario publico, integrando-o a atual malha viaria.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Estas obras permitem dar continuidade ao programa de pavimentagdes municipio,
integrando-as a malha viaria ja existente, possibilitando uma significativa melhora no
transporte geral e uso destas vias.

Adotada drenagem atraveés de valetas.

A-ABERTURA E PREPARO DE CAIXA/ CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DE TERRA:

O servigo consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota-fora”, feito
pela Prefeitura Municipal, todo o material que mediante teste, ndo apresente caracteristicas
granulométricas e de compactacdo exigidas para servir de base de pavimento asfaltico. A
escavacao para abertura da caixa ndo devera exceder a largura L + 0,30m, conforme Secao
Transversal Tipo em anexo.

O servico consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o0 material de jazida (que

sera de responsabilidade da prefeitura), cujas caracteristicas granulométricas e de
compactacdo, comprovadas mediante teste, sdo adequadas para servir de base de
pavimento asféltico.
Obs.: A carga de terra para utilizacdo de aterro da caixa sera medida com empolamento de
no maximo 25%.
Deve-se ressaltar que os diametros indicados no projeto correspondem aos didmetros
internos dos tubos. Os tubos devem ser limpos internamente e sem defeitos, ndo podendo
ser assentadas as pecas trincadas. Cuidado especial deve ser tomado principalmente com as
bolsas e pontas dos tubos. Os tubos deverdo ser colocados cuidadosamente, seguindo-se
todas as dimensGes de profundidade e os valores de declividade indicados nos desenhos
técnicos, de modo a ficarem no alinhamento, repousando em leito de material compactado
com soquete mecanico para que fique suficientemente firme e uniforme impedindo assim
recalque e deslocamentos. As tubulagdes por declividade serdo sempre assentadas de
jusante para montante, com o macho voltado para jusante. Sempre que o trabalho for
interrompido, o Ultimo tubo assentado devera ser fechado, a fim de evitar a entrada de
sujeira e demais elementos. Os tubos devem ser igcados por retro escavadeira e
posicionados com auxilio de um servente, sendo que serdo encaixadas ainda icadas e
acopladas com ajuste manual, sem necessidade de manobra de deslizar sobre o Lastro.
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B-PAVIMENTACAO ASFALTICA

Para a execucdo do Concreto Asfaltico Usinado a Quente (C.A.U.Q.) serd utilizado
Cimento Asfaltico de Petroleo CAP-50/70, empregando na taxa 5,0% a 6% do peso da
mistura. A mistura deverd deixar a usina com temperatura inferior ou igual a 150°C e
chegar ao local da obra e ser aplicada com temperatura nao inferior a 120°C.

Pavimentacdo Asfaltica em Concreto Asfaltico Usinado a Quente — C.A.U.Q.. Solugdes e
metodologias adotadas em projeto visam sempre a qualidade dos servigos e materiais
empregados durante o desenvolvimento da obra projetada.

Trata-se de execucdo de obras de pavimentacdo asfaltica em Concreto Asfaltico Usinado a
Quente — C.A.U.Q. , sob leito estradal existente. As obras consistem em execucdo de
drenagem pluvial nova e adequacdo da ja existente, colocacdo de meio-fio, base com
saibro de jazida e capeamento asfaltico em Concreto Asféltico Usinado & Quente —
C.AU.Q.

Na ultima camada devera ser deixado 5 a 8 cm de cada lado, sem essa aplicacdo para
melhor escoamento das aguas pluviais.

O agregado empregado na mistura deverd consistir de pedra britada, de fragmentos
angulares, limpos, duros, tenazes e isentos de fragmentos moles ou alterados, de facil
desintegracdo.

O agregado utilizado na mistura devera obedecer a seguinte faixa granulométrica (“C”),
composta de brita n.° 1, pedrisco e p6 de brita:

Peneiras — ASTM mm Faixa “C”
3/4” 19,1 100%

% 12,7 85 — 100%
3/8” 9,52 75— 100%
4 4,76 50 — 85%
10 2,00 30 - 75%
40 0,42 15 — 40%
80 0,177 8 — 30%
200 0,074 —10%

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A
QUENTE, MEIO FIO E ACOSTAMENTO:

O Revestimento Asfaltico se divide em duas partes, a primeira que sdo as Pinturas
Asfalticas e a segunda que é a Camada de Mistura Asféltica.

PINTURAS ASFALTICAS:

Consistem na aplicacdo de uma pelicula de material asféltico liquido sobre a superficie de
uma camada de pavimento e se dividem em Imprimacéo e Pintura de Ligacgéo;
Imprimacdo: € a pintura asfaltica aplicada sobre a camada néo tratada, isto €, a Brita
Graduada, e devera ser aplicada emulsao asféltica de imprimacéo, a uma taxa de 1,2 I/mz2.
Dependendo da textura da base devera ser aplicado com caminhdo espargidor com barra de
distribuicdo acionada a uma pressao constante por motor. A imprimacao s6 sera executada
apos liberacdo da base pelo laboratdrio e topografia. Devera ser devidamente varrida por
processo mecanico com vassoura mecanica. Estes servi¢os sdo regulados pela Norma
DNIT 144/2012 — ES.
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intura de Ligacdo: é a pintura asfaltica aplicada com o objetivo de promover a aderéncia
de uma camada asfaltica com a subjacente, e conferir um certo grau de impermeabilidade a
camada. A Pintura de Ligacdo seré aplicada sobre a imprimacdo. O material a ser usado
sera Emulsao Asféaltica de Ruptura Répida do tipo RR-2C, diluida com 1:1 de agua a uma
taxa de 0,5 I/m2.

CAMADA DE MISTURA ASFALTICA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO

A QUENTE.

As Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente sdo produtos resultantes do
processamento a quente, em usinas apropriadas de misturas homogéneas e
convenientemente dosadas de agregados e material asfaltico , espalhados e comprimidos a
quente.

O Revestimento Asfaltico sera executado com Concreto Asfaltico Usinado a Quente, em
uma s6 camada. A mistura empregada deverd apresentar estabilidade e flexibilidade
compativeis com o funcionamento elastico da estrutura e condi¢Ges de rugosidade que
proporcionem seguranca adequada ao trafego, mesmo sob condi¢bes climéaticas e
geométricas adversas. Devera ser aplicado o Revestimento Asfaltico na espessura de 4
cm compactados e na faixa “C” do DNIT.

+ A superficie que ira receber o Concreto Asfaltico Usinado a Quente devera apresentar-se
limpa, seca e isenta de p6 ou outras substancias prejudiciais.

+ A distribuicdo das misturas asfalticas a quente ndo sera permitida com o tempo chuvoso
ou quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10° C.

+ A camada de asfalto em Concreto Asfaltico Usinado a Quente, somente sera liberada ao
trafego apos o seu resfriamento.

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO:

O sub-leito, ja é consolidado, isto €, carrocavel.

De acordo com as observac@es sobre o trafego, o nimero de veiculos passantes no local é
inferior ao necessario para dimensionar as camadas do pavimento.

Optou-se pelas dimensbes minimas que podem ser executadas levando em consideracdo a
situacdo local, declividade da rua e materiais disponiveis da regido:

- SUB BASE asfalto sentido Linha Luciano — Macadame Seco espessura conforme
projeto

7 Sa M

- BASE BRITA GRADUADA- espessura conforme projeto

- REVESTIMENTO : Concreto Asfaltico Usinado a Quente espessura conforme
projeto

BASE DE BRITA GRADUADA

Brita graduada é a camada de base ou sub-base, composta por mistura em usina de
produtos de britagem, com 10 cm compactado apresentando granulometria continua,
cuja estabilizagdo é obtida pela agdo mecénica do equipamento de compactacéo.
Condic0es gerais
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brita graduada pode ser empregada como base ou sub-base de pavimento. N&o é
permitida a execucdo dos servicos, objeto desta especificacgéo.

a. Sem o preparo prévio da superficie a receber a camada de brita graduada
(regularizacdo do subleito ou sub-base), caracterizado por sua limpeza e reparacdo
preliminar, se necessario;

b. Sem a implantacdo prévia da sinalizacdo da obra, conforme Normas de Seguranca para
Trabalhos em Rodovias vigentes;

c. Sem a aprovacao prévia pela fiscalizacao, do projeto de dosagem;

d. Sem o devido licenciamento/ autorizacdo ambiental conforme Manual de Instrucdes
Ambientais para Obras Rodoviarias vigente;

e. Em dias de chuva;

Condicoes especificas

Materiais: todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo
DNIT e fiscalizacéo.

Agregados

a. Os agregados utilizados, obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha s&, devem
ser constituidos por fragmentos duros, limpos e duréaveis, livres de excesso de
particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo e de outras substancias
ou contaminacdes prejudiciais.

b. Quando submetidos a avaliacdo da durabilidade com solucdo de sulfato de sédio, em
cinco ciclos, pelo método DNER/ME89/94, os agregados utilizados devem
apresentar perdas inferiores aos seguintes limites:

- Agregados graudos 12%

- Agregados miudos 15%

c. Para o agregado retido na peneira n° 10, a percentagem de desgaste no ensaio de
abrasdo Los Angeles (DENER-ME 35/98) ndo deve ser superior a 50%. Aspectos
particulares, relacionados a valores tipicos para perdas nesse ensaio.

EXECUCAO DA BASE:

Nos servicos de preparacdo da base, caso haja necessidade de aterro, este devera ser feito
em camadas de no maximo 20,00 cm, compactados através de compactadores
autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de
compactagdo do PROCTOR MODIFICADO. Nos locais inacessiveis para 0s
compactadores autopropulsores, deverdo ser utilizados compactadores manuais de placa
vibratoria.

Os materiais para execucdo da base para receber a pavimentacdo asfaltica, serdo brita
graduada. A base de brita graduada é uma composicdo de britas de diversas
granulometrias, dosadas conforme projeto e misturadas em usina especifica para este fim,
recebendo uma quantidade de agua que melhorara a coesdo. Caminhdes basculantes
transportardo a mistura até a obra. Uma motoniveladora espalhara a brita na espessura do
projeto. Apds entrard na pista um rolo liso de alta energia que compacta a mistura. Durante
a composicdo a mistura novamente é molhada para permitir a maxima compactacdo, que
deveré atingir 100% P.N.

Locacdo da obra, de acordo com os elementos especificados no projeto. A locacdo sera
efetuada com piquetes espacados, nivelados de forma a permitir a determinacdo dos
volumes de escavacdo. Os elementos de projeto (estaca do eixo, esconsidade,
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omprimentos e cotas) poderdo sofrer pequenos ajustes de campo. A declividade
longitudinal da obra devera ser continua.

Eventuais duvidas quanto a detalhamento e dimensdes, deverd ser consultado o
“ALBUM DE PROJETOS - TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM” do DNIT.
SUPERELEVACAO DE CURVAS

A superelevacéo é a inclinacdo transversal da pista nas curvas, feitas em torno do bordo de
referéncia, de modo a assegurar ao trafego condicfes de seguranca e conforto.

A execucdo da superelevacdo deverd respeitar os dispositivos normativos estabelecidos
pelo DNIT.

Nos trechos de superelevacdo, a CONTRATADA devera garantir na execucao que as
aguas nao fiqguem precipitadas sobre a pista. O escoamento das aguas que se acumulem no
bordo externo devera garantir que as aguas nao percorram a pista sobre sua superficie, de
forma a evitar a aquaplanagem dos veiculos utilizadores da via em dias de chuva.

Bordo externo

Zona de achatamento
da pista g . cs
Transigao propriamente 5
dita de superelevagao \ v Superelevagdo
e superlargura O i [ 1% \‘ e superlargura maxima
Bordo interno l,’ ‘1 w
y
Bordo de ArT o S.C
referéncia
1 Transigao propriamente
,7 dita de superelevacao
o e superargura

T R

Zona de achatamento
da pista 20.00 m

\

Devera ser executada a superelevacdo das curvas nos trechos que apresentarem curvas.
Devera ser garantida a superlargura da pista nos trechos em curva de acordo com as
normativas do DNIT.

Controle de critérios

O controle geométrico consistird na conferéncia, por métodos topograficos correntes, do
alinhamento, esconsidades, declividade, comprimentos, e cotas dos bueiros executados e
respectivas bolsas.

As condi¢des de acabamento serdo apreciadas, pela Fiscalizacdo, em bases visuais.

A empresa executora devera fornecer toda topografia que comprove os volumes de
terraplenagem, apresentando suas respectivas secOes transversais a cada solicitacdo de
medicdo. A empresa executora deve fornecer o as built ao final dos servigos. A contratada
devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, o seu traco ideal, baseado nos materiais
utilizados pela contratada e na faixa de servico C, conforme indicado no item 6.3.6. Para a
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xecucdo da capa asféltica, (que devera ocorrer de segunda a sexta-feira) a fiscalizacéo
deverd ser comunicada para acompanhamento dos trabalhos.A partir dos laudos, sera
verificado se o traco apresentado pela contratada condiz com o executado, sendo admitida,
para o teor de betume, uma variagdo maxima de 0,3 (NORMA DNIT 031/2006 — ES). Em
caso de divergéncia, a capa asfaltica ndo serd aceita pela fiscalizagdo. Salienta-se que a
medicdo dos servicos referente a capa asfaltica ocorrerd somente posteriormente a emissao
do laudo e aprovacdo do material por parte da fiscalizagdo. Podera, a qualquer momento, a
FISCALIZACAO requisitar a CONTRATADA a realizacdo de testes de qualidade dos
materiais empregados e servicos executados por meio de empresa especializada, nao
vinculada a CONTRATADA. As despesas inerentes a estes ensaios correrdo por conta
Unica e exclusiva da CONTRATADA.

EVENTUAIS DUVIDAS QUANTO A QUANTITATIVOS, METODOLOGIAS DE
CALCULO, COMPOSICOES DE CUSTOS, VERIFICAR COM A
FISCALIZACAO.

A ligagdo da drenagem deverd ser ligada na rede de drenagem existente conforme indicado
em projeto. Ligacdo através de boca de lobo a ser construida. Nos trechos em que ndo seja
possivel manter o recobrimento minimo por norma, devera ser realizado envelopamento/
encamisamento da tubulacdo com concreto. A tubulacdo devera ser realizada de forma que
garanta o perfeito escoamento das &guas pluviais sem ficar parada em nenhum ponto.
Eventuais davidas, devera ser realizado questionamento para a fiscalizacao.

BUEIROS
Devem atender as especificacGes das normativas vigentes.

Devem ser atendidas as especifica¢cbes normativas do DNIT para execugdo das redes de
drenagem.
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C- SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL

A Sinalizacdo sera com placa metalica afixada vertical. As placas serdo de Pare, placas de
limite de velocidade, travessia de pedestre e lombada conforme normas de transito, locadas
em planta.

O suporte das placas devera suportar a carga propria, esforcos de acdo do vento, garantindo
sua posigéo, evitando giros, deslocamentos com elementos fixadores apropriados para
impedir a sua soltura. O suporte serd de aco na cor neutra e visivel, colocado nos lados
direitos da via, no sentido do fluxo do trafego. A posicdo devera ser vertical fazendo um
angulo de 93° a 95° em relacédo ao fluxo do trafego, voltado para o lado externo da via. A
altura € de 2,10 a 2,50 m. As placas devem ter tratamento anticorrosivo com espessura de
aproximadamente 2”.

As linhas de divisdo de fluxo serdo continuas na cor amarela com pintura retro refletiva, na
espessura de 10 cm. As linhas de divisdo de acostamento serdo continuas na cor branca
com pintura retro refletiva, na espessura de 10 cm. Pintura retro refletiva devera atender os
padrdes das normativas vigentes.

Placas deverdo serem instaladas com inclinagdo adequada ao encontro das ruas conforme
locado em planta anexa, instalacdo ndo devera prejudicar a visibilidade dos motoristas.
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ESPONSABILIDADE E GARANTIA DA CONTRATADA:

A empresa contratada devera assumir a total responsabilidade pela boa execucdo dos
servicos, seguindo fielmente o projeto e as presentes especifica¢cdes. Eventuais duvidas ou
especificacbes que tenham sido omitidas neste resumo deverdo ser buscadas nas normas do
DNIT, as quais implicitamente fardo parte deste projeto.

E de total responsabilidade da empresa contratada, sinalizar o local dos servicos, visando o
esclarecimento dos usuarios dos perigos inevitaveis decorrentes do transito de maquinas e
equipamentos junto ao canteiro de obras, sendo que visara o melhor encaminhamento dos
servigos, compatibilizando o bom ritmo das obras com o0 minimo de transtorno possivel ao
transito.

A empresa Contratada devera assumir a garantia minima de 5 anos pela boa execuc¢do dos
Servigos.

Todos os materiais empregados na execugdo das obras serdo de responsabilidade da
Contratada.

- Até o0 1° desembolso devera ser apresentada ART de execuc¢do de obra e de fiscalizagdo
da mesma.

Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietario e a terceiros, bem como
reparar tais danos a suas expensas.

Todos os servigos e materiais que porventura ndo foram especificados, porém inerentes e
necessarios ao bom andamento da obra e objetivo do projeto, serdo considerados como
descritos, quantificados e de inteira responsabilidade da Contratada, evitando assim,
futuros aditivos. Lembra-se que os quantitativos se referem a extensdes em planta, sendo
responsabilidade da contratada considerar demais quantitativos, sendo que estes estdo
inclusos no valor unitério.

RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

A Contratante devera entregar a rua liberada para a execu¢do dos servicos contratados, isto
é, livre de interferéncias de outras obras como as realizadas pelas concessionarias Casan,
Telesc ou Celesc, bem como com os alinhamentos de muro e cercas definidos.

E também de responsabilidade da Contratante a fiscalizacdo das obras, assim como a
medicao dos servicos (juntamente com a Contratada) a ser realizada a cada término de uma
etapa, de acordo com o contrato.

A contratada fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e risco, até a
lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo” em perfeitas condi¢cdes de conservacao e
funcionamento.

Terminados os servicos, a CONTRATADA devera providenciar a retirada da instalacdo do
canteiro de servicos e promover a limpeza geral dos servicos. A CONTRATADA devera
proceder periodicamente a limpeza dos servicos, removendo os entulhos resultantes, tanto
do interior da mesma, como no canteiro de servi¢cos e adjacéncias provocados com a
execucdo dos servigos, para bota-fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao
funcionamento dos edificios adjacentes. Deverdo ser previamente retirados todos os
detritos e restos de materiais de todas as partes dos servicos, que serdo removidos para o
botafora apropriado.

CORPOS DE PROVA:

Deverdo ser feitos furos (corpos de prova) por rua para avaliagdo da pavimentagéo
executada, ja incluido no custo da pavimentagdo. Deverdo comprovar o atendimento em
referéncia as normativas vigentes do DNIT.

* As éareas foram calculadas pelo calculo de areas do AUTO CAD/ Google Earth e
indicadas nas pranchas.
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projeto, orcamento e memorial complementam-se.
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