A COMPOSICO
A COEs
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
COMPOSICAO | COMP-015 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EAI M2 4,87 4,91
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 9,31 9,31
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 4,68 4,68
COTAGAO 8 EMULSAO ASFATLICA PARA SERVICOS DE IMPRIMAGAO (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 1,2 3,13 3,13
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,001 270,00 273,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 20,14 22,58
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,0017 125,63 129,37
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0041 44,40 48,14
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0049 67,49 71,41
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
COMPOSICAO 3 PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS FRENTE E VERSO) - Detalk em projeto UNIDADE 552,06 555,72
SINAPI-i 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 4 82,50 82,50
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E =3,00 MM, *4,40*
SINAPI-i 21013 KG/M (NBR 5580) M 3 60,84 60,84
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 27,36 30,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H i 20,14 22,58
SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,027 79,67 89,32
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94968 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,027 436,44 446,14
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
COMPOSICAO | COMP-96402 | EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 2,36 2,41
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 9,31 9,31
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 4,68 4,68
EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO
COTAGAO 41903 CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) KG 0,45 3,17 3,17
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 270,00 273,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 20,14 22,58
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,0017 125,63 129,37
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0038 44,40 48,14
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 67,49 71,41
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
COMP- PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D= 50CM, COM SUPORTE DE AGO GALVANIZADO D=
COMPOSICAO 101034 50MM E ALTURA = 3M INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO UNIDADE 367,76 372,64
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E =3,00 MM, *4,40*
SINAPI-I 21013 KG/M (NBR 5580) M 3 60,84 60,84
SINAPI-I 34723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,196 577,50 577,50
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 27,36 30,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H i 20,14 22,58
SINAPI 93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,09 79,67 89,32
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94968 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,09 436,44 446,14
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
REATERRO DE TUBULACAO COM BRITA 2 C/ MANTA GEOTEXTIL ENVOLVENDO AS PAREDES,
FUNDO E SUPERFICIE DA VALA (SOBREPOSIGAO DE 30CM ENTRE MANTAS) - incluso custo de
COMPOSICAO | COMP-025 |transporte - M3xKM - distancia 30Km M3 217,57 219,56
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,14 22,58
SINAPI-I 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1 107,50 107,50
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
SINAPI-I 4013 TRACAO = 09 KN/M M2 4,3 7,78 7,78
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 30 2,42 2,47
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO DM100 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E
COMPOSIGAO | COMP-023 |INSTALAGAO M 12,72 12,84
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA
SINAPI-I 38052 | DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) ™M 1 11,72 11,72
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 20,14 22,58
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
COMP- | PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D =
COMPOSIGAO | 101039 |50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO UNIDADE 428,41 432,01
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E =3,00 MM, *4,40*
SINAPI-I 21013 | KG/M (NBR 5580) M 3 60,84 60,84
SINAPI-| 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,36 577,50 577,50
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 27,36 30,87
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,14 22,58
SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,024 79,67 89,32
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94968  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,024 436,44 446,14
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA RETANGULAR L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D
COMPOSIGAO | COMP-024 |=50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO UNIDADE 682,51 686,11
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E =3,00 MM, *4,40*
SINAPI-| 21013 | KG/M (NBR 5580) ™M 3 60,84 60,84
SINAPI-I 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 08 577,50 577,50
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 27,36 30,87
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,14 22,58
SINAPI 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,024 79,67 89,32
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
SINAPI 94968  |BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,024 436,44 446,14
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
COMPOSIGAO | COMP-020 |BOCA DE LOBO EM ALVENARIA PARA TUBO D=40 CM UNIDADE 900,40 983,24
SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 27,02 30,50
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8 27,36 30,87
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18 20,14 22,58
SINAPI-I 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 4,123 0,92 0,92
SINAPI-| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 87,18 0,77 0,77
SINAPI-I 4721  |PEDRA BRITADA N. 1(9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,15 106,93 106,93
SINAPI-| 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,665 155,00 155,00
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SINAPI 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 M2 0,39 66,99 72,29
SINAPI 92786 2,85 0,00 0,00
ARGAMASSA TRAGO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
SINAPI 87327  |PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 M3 0,09 542,66 562,69
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO,
DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, COM MANTA GEOTEXTILEM DUAS FACES - UTILIZADO
COMPOSIGAO | 94-001  |COMO BASE O CODIGO 102666) M 71,01 71,77
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A
SINAPI-I 4013 |TRACAO =09 KN/M M2 1,3 7,78 7,78
SINAPI-| 4718 |PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,4 107,50 107,50
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA
SINAPI-I 38052 | DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) M 1,003 11,72 11,72
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0702 27,36 30,87
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2105 20,14 22,58
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00

Planilha Referéncia.xls versdo 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario
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[ 0 0,00 0,00
COMPOSICAO 94-007 | TRAVAMENTO DE SUBBASE DE RACHAO (por m3 de subbase executada) M3 36,84 37,03
SINAPI-I 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,3 101,01 101,01
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,004 218,99 222,74
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,009 91,78 95,53
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,006 152,43 156,15
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,007 61,91 65,63
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,011 276,92 282,12
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,002 108,89 114,09
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,013 20,14 22,58
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
COMPOSICAO COMPO1 |SERVICOS TOPOGRAFICOS - DEMARCACAO DOS PONTOS M2 0,58 0,64
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 25,08 28,55
SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007 19,60 22,24
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,004 20,14 22,58
SINAPI-I 7247 LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE H 0,01 2,36 2,36
SINAPI-I 4513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,016 6,26 6,26
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
COMPOSICAO COMP02 |GRELHA FOFO m? 598,88 602,52
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM,
SINAPI-I 11245 AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO UN 1,392 408,02 408,02
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 27,36 30,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,75 20,14 22,58
ARGAMASSA TRAGO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADIGAO DE
PLASTIFICANTE PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO,
SINAPI 87283 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,00405 530,81 545,66
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
COMPOSICAO COMPO03 | CAIXA DE CAPTAGAO UN 1.884,52 2.203,50
COMPOSIGAO COMP02 |GRELHA FOFO m? 1 598,88 602,52
SICRO 1107896 |Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,51 0,00 469,15
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
SINAPI 92770 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,48 11,72 11,95
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE
SINAPI 102727 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021 M2 0,99 102,45 108,18
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 92759 AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,24 13,83 14,48
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACIGCOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E
SINAPI 101159 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M2 5,65 157,77 167,38
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
SINAPI 92411 PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 0,94 156,48 168,89
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 92759 AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 0,96 13,83 14,48
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
COMPOSICAO COMPO04 | CAIXA DE JUNGAO COM INSPEGAO TIPO 01 (150X140X140) UN 4.370,50 5.542,03
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE
SINAPI 102727 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021 M2 1,96 102,45 108,18
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
SINAPI 92411 PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 19,96 156,48 168,89
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
SINAPI 92770 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 15,48 11,72 11,95
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE
SINAPI 91596 LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 KG 20,43 9,74 9,89
SICRO 1107892 |Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 1,68 0,00 450,81
SICRO 1107904 |Concreto fck = 35 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,29 0,00 512,45
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO,
SINAPI-I 11301 TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 1 665,96 665,96
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
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COMPOSICAO COMPO5 | CAIXA DE JUNGAO COM INSPEGAO TIPO 02 (315X140X140) UN 7.791,04 9.914,08
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE
SINAPI 102727 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021 M2 1,96 102,45 108,18
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
SINAPI 92411 PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 40,42 156,48 168,89
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
SINAPI 92770 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 15,48 11,72 11,95
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE
SINAPI 91596 LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 KG 42,91 9,74 9,89
SICRO 1107892 |Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 3,22 0,00 450,81
SICRO 1107904 |Concreto fck = 35 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,29 0,00 512,45
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO,
SINAPI-I 11301 TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 1 665,96 665,96
0,00 0,00
0,00 0,00
COMPOSICAO | COMPO6 | CAIXA DE JUNGAO COM INSPEGAO TIPO 03 (150X180X180) UN 5.472,62 7.029,44
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE
SINAPI 102727 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021 M2 3,24 102,45 108,18
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
SINAPI 92411 PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 25,08 156,48 168,89
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
SINAPI 92770 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 25,59 11,72 11,95
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE
SINAPI 91596 LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 KG 25,7 9,74 9,89
SICRO 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 2,2 0,00 450,81
SICRO 1107904 |Concreto fck = 35 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,44 0,00 512,45
TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO,
SINAPI-I 11301 TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 1 665,96 665,96
0,00 0,00
0,00 0,00
COMPOSICAO COMPO7 | CAIXA DE DISSIPAGAO DE ENERGIA UN 1.409,10 1.778,12
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE
SINAPI 102727 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_07/2021 M2 1 102,45 108,18
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
SINAPI 92411 PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 6,98 156,48 168,89
SICRO 1107896 |Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 0,58 0,00 469,15
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
SINAPI 92770 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 7,9 11,72 11,95
ARMAGAO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE
SINAPI 91596 LAJES, TELA Q-138. AF_06/2019 KG 6,72 9,74 9,89
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 92759 AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 1,29 13,83 14,48
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
SINAPI 92761 AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 3,16 12,20 12,49
0,00 0,00
0,00 0,00
COMPOSICAO COMP08 | PASSEIO (CALGCADA) E: 6CM ARMADO COM MALHA 15X15#3,4mm m? 17,22 46,94
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,45 3,11 3,11
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 17,19 17,19
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976 27,02 30,50
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0727 27,36 30,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1704 20,14 22,58
SICRO 1107928 |Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m? 0,0739 0,00 388,61
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM,
SINAPI-I 10917 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM M2 1 7,38 7,38
0,00 0,00
0,00 0,00
COMPOSICAO | COMPO09 |PINTURA DE LIGAGAO RR-C2 M2 2,32 2,37
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 9,31 9,31
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 4,68 4,68
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 270,00 273,92
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 20,14 22,58
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036 AF_06/2014 CHI 0,0038 44,40 48,14
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035 AF_06/2014 CHP 0,0017 125,63 129,37
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 67,49 71,41
COTAGAO MCOT-02 |EMULSAO ASFALTICA KG 0,45 3,07 3,07
0,00 0,00
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COMP-
LOTSOCIALOO EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

COMPOSICAO 6 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 43,65 74,23
SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0017 7,37 7,37
SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,25 4,51 4,51
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,2 3,11 3,11
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 17,19 17,19

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,

SINAPI-I 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM M2 1,0816 24,44 24,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301 27,02 30,50
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1882 27,36 30,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3183 20,14 22,58
SICRO 1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m?/h - areia e brita comerciais m? 0,073875 0,00 388,61

ComP-
LOTSOCIALOO | EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

COMPOSICAO 7 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 4 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 39,86 60,45
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,45 3,11 3,11
SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,024 17,19 17,19

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM,

SINAPI-I 7156 LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM M2 1,0816 24,44 24,44
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0976 27,02 30,50
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1483 27,36 30,87
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459 20,14 22,58
SICRO 1107928 |Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m3/h - areia e brita comerciais m? 0,04925 0,00 388,61

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLO
(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO,
COMPOSICAO 96392 CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 89,34 90,14
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,009 152,43 156,15
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,021 61,91 65,63
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 310,50 314,42
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,028 71,18 75,10
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008 276,92 282,12
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032

SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,022 108,89 114,09
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,14 22,58

COMPOSIGAO 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 1 75,86 76,11

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,004 204,05 207,77
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ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
‘ SINAPI ‘ 96464 ‘SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI ‘ 0,026 84,55 ‘ 88,27 ‘
COMPOSICAO 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 75,86 76,11
COTAGAO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2606 40,60 40,60
COTAGAO 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,5308 53,20 53,20
COTACAO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,147 42,00 42,00
COTAGAO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,5283 44,80 44,80
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,012 212,07 216,00
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0042 86,01 89,94
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162 20,14 22,58
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0081 33,98 38,70
SINAPI 93427 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0063 173,14 173,14
USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP
SINAPI 95121 DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,0063 355,70 370,66
USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO.
SINAPI 95122 AF_07/2016 CHI 0,0018 222,75 237,71
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME
COMPOSICAO 96400 SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 82,79 83,74
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
COTAGAO 4730 SEM FRETE) M3 il 42,00 42,00
COTACAO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,3 44,80 44,80
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,019 218,99 222,74
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,045 91,78 95,53
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,009 152,43 156,15
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,055 61,91 65,63
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,011 276,92 282,12
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,053 108,89 114,09
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 20,14 22,58
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA
COMPOSICAO 96396 GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 89,34 90,14
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,009 152,43 156,15
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,021 61,91 65,63
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 310,50 314,42
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,028 71,18 75,10
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008 276,92 282,12
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,022 108,89 114,09
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,14 22,58
COMPOSICAO 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 i 75,86 76,11
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96463 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,004 204,05 207,77
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SINAPI 96464 SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,026 84,55 88,27
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS -
COMPOSICAO 92212 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 M 137,28 140,44
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5631 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0743 218,99 222,74
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
SINAPI 5632 POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,1442 91,78 95,53
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA,
SINAPI-I 37453 DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM M 1,03 83,45 83,45
SINAPI 88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,332 15,47 17,37
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,664 20,14 22,58
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629 AF_08/2019 M3 0,0047 710,31 731,23
COMP- LOCAGAO DE PAVIMENTAGAO E ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE CORTE E ATERRO A SEREM
LOTSOCIALOO REALIZADOS PELA PREFEITURA COM VERIFICAGAO DE NiVEIS E VERIFICACAO DE ATENDIMENTO
COMPOSICAO 8 AS ESPECIFICACOES DE PROJETO - TOPOGRAFO E AUXILIAR DE TOPOGRAFO L 12,51 14,18
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333333 25,08 28,55
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333333 12,45 14,01
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